


セパレータ

タテミゾディスク

（i）短ブレード （ii）長ブレード

グラインディングディスク（耐摩耗用…バー、ピンは超硬製があります）

（i）バーディスク （ii）ピンディスク

ライナ（耐摩耗用…超硬製があります）

（i）ミゾライナ （ii）スムースライナ

（iii）斜めブレード

能力アップするには、ACM-A型の

タテミゾディスクに改造が可能です。

（ピローブロックASSも交換が必要です）

物性にあった形状のものを

選択できます。

量産計画がある。
能力アップしたい。

金属のコンタミネー
ションを防ぎたい。

消耗部品の延命。
耐摩耗性部品は
ないか。

粉砕室内点検・
清掃時の安全対策
をしたい。

セパレータロータ
変速回転数を常に
チェックしたい。

セラミックス製部品

セパレータ ガイドリング バーディスク

フィード部各部品

ライナ

耐摩耗のセラミックス製部品を

お勧めします。

振動・温度・ベアリングチェッカ等の

計測機器を取付けることにより、保

守管理が完全となります。

機械保守管理

ミルカバー部にセンサを取付け

開放と同時に電源遮断を行う。

分級プーリに回転センサを取付

け操作盤面で回転数を見ること

ができます。

物性に適した
セパレータ・ディスク・
ライナの形状は
ないか。

ご安心下さい。

現在稼働中の「ACMパルベライザ」も、

リフォーム（改造）によって稼動状況

に合わせた、さらに高い生産性と経

済性をもつ、粉砕機に生れ変ります。

DIC-94 DIC-527 スミ

さらに高い生産性をめざして。リフォームで変る、

高性能で幅広い製品粒度での使用が可能な

衝撃式微粉砕機の「ACMパルベライザ」




